USLUGI SPRZEDAZ PRODUKCJA
BHPPPOZ

inspect
Y

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

audyt obowiazku posiadania

Na podstawie §6 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

Obowigzek opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:

Wystepuje strefa zagrozenia wybuchem? tak* nie
Kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowiacej odrebna strefe tak* nie
pozarowg przekracza 1000m?3?

Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3? tak* nie
Powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek przekracza | tak* nie
1000m??

Powierzchnia strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie | tak* nie

poza budynkiem przekracza 1000m??

Objetos¢ ciektych opadéw palnych przekracza 5m3? tak* nie

* Obiekt wymaga opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. (wystarczy
tylko jedna odpowiedz na Tak)

Aktualnos¢ Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:

§6 ust. 7 | Czy od daty opracowania lub ostatniej aktualizacji upty- tak* nie
nefo 2 lata?
Czy w obiekcie wystgpita zmiana sposobu uzytkowania tak* nie

lub procesu technologicznego, ktéra wptyneta na
zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;?

* Obiekt wymaga aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. (wystarczy
tylko jedna odpowiedz na Tak)
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